LAKSZCZELINOWY

KOMPOZYTTYPU FLOW

Wyréb medyczny klasy lla

LAK SZCZELINOWY jest przeziernym kompozytem do uszczelniania bruzd, utwardzanym

Swiattem widzialnym.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

- zabezpieczanie przed préchnica, poprzez uszczelnianie wszystkich naturalnych szczelin, bruzd
i otwordw znajdujgcych sie na powierzchniach zebéw statych i mlecznych.

INSTRUKCJA UZYCIA
1.

- Nat6z WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY
na powierzchnie przeznaczone do lakowania, zwracajgc
szczeg6lng uwage na wprowadzenie
go réwniez na dno bruzdy; pozostaw na 20-40 s;

- Sptucz doktadnie WYTRAWIACZ silnym strumieniem wody,
a nastepnie starannie osusz powierzchnie zeba.

Jesli wyglad wytrawionego szkliwa nie jest kredowo-biaty
powtdrz proces wytrawiania. Jesli wystapi nawet minimalne
zanieczyszczenie wytrawianego miejsca, wytraw ponownie
przez czas 10 s.

2_ Lakowanie

- Celem prawidtowego wydozowania materiatu ze strzykawki, odkre¢ nakretke a nastepnie zamocuj
jednorazowy aplikator poprzez jego dokrecenie do mocowania luer-lock strzykawki. Upewnij sie,
ze system dozujgcy dziata prawidtowo, poprzez wyttoczenie niewielkiej ilosci materiatu
na podktadke do mieszania lub gaze. JeSli wszystko przebiegto prawidtowo, mozesz przystgpic¢
do pracy z pacjentem. Jesli materiat nie wyptywa, wymien aplikator na nowy. Po zakoriczeniu pracy
z pacjentem, odkrec¢ i wyrzu¢ zuzyty aplikator oraz na powrdét zamocuj nakretke.

- Doktadnie rozprowadz LAK SZCZELINOWY na wytrawionej powierzchni zeba

- Nadwietlaj zgodnie z Tabelg polimeryzacji ) a AVETC7
— RU

A. Wytrawiony zgb B. Zgb czesciowo pokryty LAKIEM C. Zalakowany zgb



TABELA POLIMERYZACJI

Lampa S5s 10s
Halogen/LED (500-800 mW/cm?) 2,0 mm 3,0mm
LED (>800 mW/cm?) 3,0mm 4,0 mm

LAK SZCZELINOWY jest ptynnym polimerowym materiatem stomatologicznym klasy 2, spetniajgcym wymagania Normy SO 6874.
LAK SZCZELINOWY utwardzany jest na drodze polimeryzacji wolnorodnikowej aktywowanej Swiattem widzialnym z zakresu niebieskiego
(400-500 nm).

SKtAD
Mieszanina zywic dimetakrylanowych: BisGMA, TEGDMA, UDMA, BisEMA; napetniacze mineralne (20% wag.): szkto Al-Ba-B-Si, krzemionka
pirogeniczna, uktad fotoinicjujgcy (CQ : DMAEMA).
LAK SZCZELINOWY nie wymaga stosowania systemu wigzacego, jednakze w razie potrzeby mozna go stosowac ze wszystkimi
standardowymi $wiattoutwardzalnymi systemami wigzgcymi.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosowac kompozytu LAK SZCZELINOWY u pacjentdw ze stwierdzong nadwrazliwoscig na ktérykolwiek ze sktadnikéw materiatu.
Nie stosowac u pacjentéw ze stwierdzong nadwrazliwoscig na ktérykolwiek ze sktadnikéw materiatu.
DZIAtANIA NIEPOZADANE
Dziatania niepozgdane materiatu LAK SZCZELINOWY nie sg znane, jednakze u 0séb szczegélnie wrazliwych nie mozna wykluczy¢ wystagpienia
objawoéw uczulenia. W przypadku wystgpienia reakcji alergicznej zaprzestac stosowania produktu.
OGRANICZENIA W STOSOWANIU, INTERAKCIE
Nie stosowac w przypadku, gdy niemozliwa jest catkowita izolacja pracy od sliny, wilgoci czy krwi. Zanieczyszczenia mogg zaburzac
polimeryzacje laku, powodujac spadek wytrzymatosci mechanicznej i zmniejszenie efektywnosci uszczelnienia.
Unika¢ bezposredniego kontaktu z preparatami zawierajgcymi zwigzki fenolowe, zwtaszcza eugenol lub tymol. Zwigzki te mogg zaburzac
polimeryzacje kompozytu LAK SZCZELINOWY.
SRODKI 0STROZNOSCI
Unikac¢ kontaktu niespolimeryzowanego materiatu ze skorg, tkankami miekkimi jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu przeptukac duzg
iloscig wody. W razie dolegliwosci skontaktowac sie z lekarzem podajgc informacje o produkcie. Aby zminimalizowac ryzyko kontaktu przez
caty czas nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne, takie jak rekawiczki, maski na twarz i okulary ochronne.
W przypadku potkniecia lub zaaspirowania produktu do uktadu oddechowego nalezy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem
W celu izolacji pola zabiegowego oraz ochrony pacjenta, zaleca sie stosowanie koferdamu.
Nalezy zadbac o prawidtowe naswietlanie lampg polimeryzacyjna, szczegélnie w miejscach trudno dostepnych. Upewnic sie, ze podczas
polimeryzacji cata warstwa kompozytu jest penetrowana przez Swiatto. Kompozyt niespolimeryzowany catkowicie moze by¢ alergizujgcy dla
pacjenta.
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia niespolimeryzowanego kompozytu nalezy usungc zanieczyszczong warstwe materiatu.
W razie zanieczyszczenia lub mechanicznego uszkodzenia warstwy juz spolimeryzowanej, nalezy delikatnie wytrawic jej powierzchnie
i ponownie pokry¢ warstwa laku. Naswietla¢ wg Tabeli polimeryzacji.
W przypadku niepetnej polimeryzacji usung¢ nieprawidtowo spolimeryzowang warstwe i potozy¢ nastepna, naswietlajgc jg prawidtowo.
Nalezy unika¢ zanieczyszczenia powierzchni strzykawki (ryzyko zakazen krzyzowych). W przypadku naktadania LAKU SZCZELINOWEGO
bezposrednio ze strzykawki, ze wzgleddw higienicznych aplikator powinien by¢ uzyty tylko u jednego pacjenta.
Celem unikniecia przypadkowej polimeryzacji kompozytu LAK SZCZELINOWY w aplikatorze, zawsze cofac ttoczek strzykawki tuz po uzyciu.
Nie uzywaj w przypadku podejrzenia uszkodzenia strzykawki lub aplikatora.
Nie uzywaj w przypadku stwierdzenia zmiany we wtasciwosciach produktu.
OSTRZEZENIA

Trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci oraz oséb nieuprawnionych. Chroni¢ przed Swiattem. Polimeryzacja kompozytu moze

sie rozpoczgé w Swietle otoczenia. Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie zamraza¢. Uzywac zgodnie z zaleceniami producenta.
A Nie uzywac po uptywie terminu waznosci.

IOWYWANIE

Przechowywac w temperaturze ponizej 30°C. Nie wystawiac na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. W przypadku przechowywania
w obnizonej temperaturze, przed powtdrnym uzyciem materiatu nalezy poczekac az powréci on do temperatury pokojowej.
Produkt przeznaczony wytgcznie dla lekarzy stomatologéw i higienistek stomatologicznych.
ZAWARTOSE OPAKOWANIA
1strzykawka typu luer-lock (1g) i 5 aplikatoréw
GWARANCIA
Firma ARKONA wymienia produkty lub zwraca koszt ich zakupu w przypadku wystgpienia potwierdzonej wady. ARKONA nie odpowiada
za straty lub szkody spowodowane nieprawidtowym lub niezgodnym z instrukcjg uzyciem materiatu.
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